
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LÁMPARAS BULBO
7W |  9W |  12W |  15W

220Vca 220Vca

50/60Hz 50/60Hz

≥0.5 ≥0.5

≥80 ≥80

7W

E27 E27

9W

560 lm 810 lm

80 lm/W 80 lm/W

6500K/3000K 6500K/3000K

15.000 Hs. 15.000 Hs.

Modelo

Voltaje 

Base/Casquillo

Frecuencia 

Potencia 

Factor de potencia

Flujo luminoso (lúmenes)

Eficiencia lumínica

230º 230ºÁngulo de luz

Reproducción de color (CRI)

CCT (temperatura color)

Vida útil

64mA 130mACorriente

A806ST-Q1 7W A806ST-Q1 9W

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a las normas:
IEC 62560:2011

Certificaciones

220Vca

50/60Hz

≥0.5 

≥80

12W

E27

1080 lm

80 lm/W

6500K/3000K

15.000 Hs.

230º

90mA

A1060ST-Q1 12W

220Vca

50/60Hz

≥0.5 

≥80

15W

E27

1350 lm

80 lm/W

6500K/3000K

15.000 Hs.

230º

130mA

A1060ST 15W


