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L Á M P A R A  R E P E L E N T E  D E  I N S E C T O S
9 W

1. Especificaciones

Modelo:       NRV-A806ST-Q1AM

Voltaje:       100-240

Potencia:       9W

Factor de Potencia:     >0.7

Flujo luminoso:      806lm

Temperatura color normal:    6500K

Temperatura color repelente:   Amarillo 

Angulo de luz:      240°

CRI:        80

Iluminancia desencadenada:   <10lux

Temperature ambiente a la que opera:  -20~40°C

Vida util:       25000Hrs

Frecuencia:      50Hz 
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3. Ventajas:
  
  √ no contiene químicos ni ingredientes tóxicos.

  
  √ buen efecto repelente, lleva tiempo que el mosquito recuerde la ruta.

  √ No contienen el metal pesado ion(Cd2+) como las anteriores repelentes 
  CFL y e incandescentes.

  √ tienen una alta eficiencia y ahorro de energía, comparado con las CFL y 
  lámparas incandescentes repelentes. 

2. Instalacion y principios de funcionamieno

APAGADO -----> 1° ENCENDIDO -----> APAGADO -----> 2° ENECENDIDO

- Paso 1. Prenda la lámpara para que ilumine de forma normal (6500k, 860lm)

- Paso 2. Apague la lámpara

- Paso 3. Prenda la lámpara nuevamente, se encenderá en modo repelente de

   mosquito.
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