
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CADENA DE LUCES PARA LÁMPARAS E27

200-240V

50Hz

≥0.5 

48W (40 Lámparas led de marca
 NRV de 220V -1.2W - E27. )

E27

3800 lm

80 lm/W

Frí0, cálid0, rojo azul, verde, 
amarillo, violeta, naranja

25000 Hs.

Modelo

Voltaje 

Base/Casquillo

Frecuencia 

Potencia 

Factor de potencia

Flujo luminoso (lúmenes)

Eficiencia lumínica
IP20Grado de protección

CCT (temperatura color)

Vida útil
Goma negraMaterial del cable

Dimensiones

NRV-GL20

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a las normas:
IEC 60598-1 + IEC 60598-2-20.

Certificaciones

20 metros

200-240V

50Hz

≥0.5 

E27

1900 lm

80 lm/W

Frí0, cálid0, rojo azul, verde, 
amarillo, violeta, naranja

25000 Hs.

IP20

Goma negra

NRV-GL10

10 metros

¡ATENCIÓN!

- No remover o insertar lámparas cuando la guirnalda esta enchufada a corriente.

- No conecte la guirnalda a la red mientras que este en su caja a no ser que la caja sea para ese propósito 

- Las guirnaldas son interconectables entre si. Se pueden conectar hasta 3 guirnaldas juntas.

- ¡Cuidado! Esta cadena de luces NO debe ser conectada sin todas sus lamparas colocadas. 

- Construcción apta IP65 con resguardo de ficha de alimentación en el caso de uso en exteriores. Se recomienda 

   uso en interiores.

- No usar con lamparas de mayor potencia asignada

 

24W (20 Lámparas led de marca
 NRV de 220V -1.2W - E27. )


